Numer sprawy: OR - 341/12/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia publicznego:

ODBUDOWA DROG W MIEJSCOWOSCIACH GORYSLAWICE, KOBYLNIKI
KONIECMOSTY SZCZYTNIKI ORAZ MODERNIZACJA DROG DOJAZDOWYCH DO
GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI I KUCHARY

L. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego

Gminy Wislica

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160 Miejscowos¢: Wislica

www.wislica.pl.

E-mail przetargi@ug.wislica.pl

Godziny urzegdowania od poniedziatku do piatku w godzinach od 7:00 do 15:00

I1. Trvb udzielenia zamowienia

Postgpowanie o zamowienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego
o wartos$ci: ponizej 60 000 EURO.

Podstawa prawna udzielenia zamowienia publicznego: art. 10, ust 1 oraz art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p.zm.)

I11. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiot zamowienia dotyczy:

Oznaczenie wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45233220-7 - roboty drogowe,
45233220-72 - roboty w zakresie nawierzchni drég.

1. Droga w miejscowosci Goryslawice(osiedle) na dlugosci 125 m i szerokosci 3,50 m z
wykonaniem obustronnym poboczy o szerokosci 0,30 m.
Szczegbdtowy zakres zawiera:



1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie rowninnym -125
m

2. Profilowanie i zaggszczanie podtoza na dlugosci 125 m,

3. Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gr 15 cm i dlugo$ci 125 m,

4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm i
dhugosci 125 m,

5. Obustronne uzupelnienie poboczy tluczniem o $redniej grubosci warstwy 3 cm i szerokosci 30
cm na dtugosci 125 m.

2.Droga w miejscowosci Gorystawice na dlugosci 270 m i szerokosci 3 m wraz z
obustronnym uzupelnieniem poboczy o szerokosci 0,25 m:

Szczegbdlowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drog w terenie rowninnym -270
m

Profilowanie i zaggszczanie podtoza na dtugosci 270 m,

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm na dlugosci 270 m,
Wykonanie nawierzchni — destrukt o grubosci 5 cm na dtugosci 270 m,

Obustronne uzupetnienie poboczy thuczniem o $redniej grubosci warstwy 3 cm 1 szerokosci
25 cm na dlugosci 270 m .

b

3. Droga w miejscowosci Kobylniki na dlugosci 150 m i szerokosci 3 m

Szczegblowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drog w terenie réwninnym
-150m

1. Profilowanie i zaggszczanie podtoza na dtugosci 150 m,

2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm na dhugosci 50 m i

szerokosci 3 m,
3. Warstwa gorna z kruszyw tamanych o grubosci 10 cm na dtugosci 150 m 1 szerokosci 3 m,
4. Wykonanie nawierzchni — destrukt o grubosci 5 cm na dhugosci 150 m 1 szerokos$ci 3 m,

4. Droga w miejscowosci Koniecmosty na dlugosci 130 m i szerokosci 3,5 m
Szczegblowy zakres zawiera:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drog w terenie rowninnym -
130 m
1. Profilowanie i zaggszczanie podtoza na dlugosci 130 m i szerokosci 3,5 m,
2. Nawierzchnia z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm na dtugosci 130 m 1 szerokosci 3,5 m.

5. Droga w miejscowosci Szczytniki na dlugosci 370 m i szerokosci 3 m wraz z obustronnym

uzupelnieniem poboczy o szerokosci 0,25 m:

Szczegblowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie rowninnym -
370 m
Profilowanie i zaggszczanie podtoza na dtugosci 370 m i szerokosci 3 m,

1. Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gorna o grubosci 10 cm na dlugosci 370 m i
szerokosci 3 m,

2. Wykonanie nawierzchni — destrukt o grubosci 5 cm na dlugosci 370 m 1 szeroko$ci 3 m,

3. Obustronne uzupetnienie poboczy tluczniem o $redniej grubosci warstwy 3 cm 1 szerokosci



25 c¢m na dhugosci 370 m.

6. Droga dojazdowa do gruntéow rolnych w miejscowosci Kobylniki na dlugosci 500 m i

szerokosci 3 m.

Szczegbdtowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie rowninnym -
500 m

2. Profilowanie i zaggszczanie podtoza na dlugosci 500 m i szerokosci 3 m,

1. Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm na dlugosci 500 m i
szerokosci 3 m,

2. Wpykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego warstwa dolna o grubosci 15 cm o dlugosci
500 m i szerokosci 3 m,

3. Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gorna o grubosci 7 cm na dlugosci 500 m i
szeroko$ci 3 m.

1. Droga dojazdowa do gruntow rolnych w miejscowosci Kuchary na dlugosci 760 m i
szerokosci 3 m

Szczegblowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drog w terenie réwninnym

- 760 m

Profilowanie i zaggszczanie podtoza na dtugosci 760 m i szerokosci 3 m,

Wykonanie nawierzchni z thucznia kamiennego warstwa gorna o grubosci 15 cm na dhugosci

760 m 1 szerokosci 3 m,

—_ N

Szczegotowe zakresy okreslaja przedmiary — zalacznik Nr 6

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodno$¢ z warunkami technicznymi i
jako$ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamdwienia.
- Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowiazan umowy,

- Ustalenia 1 decyzje dotyczace wykonywania zamodwienia uzgadniane begda przez
zamawiajacego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Okreslenie przez Wykonawce telefonow kontaktowych i numerow fax. oraz innych ustalen
niezbgdnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia.

IV. Termin wykonania zaméwienia

1. Modernizacja dréog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci Kobylniki i
Kuchary do 30.10.2006 roku.

2. Odbudowa drog w miejscowosciach Gorystawice, Kobylniki, Koniecmosty, Szczytniki do
10.11.2006 roku.

V. Opis warunkéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonvwania oceny

spelnienia tvch warunkow.




1. Warunki udziatu w postgpowaniu o zamdwienie publiczne.

O udzielenie zamowienie moga ubiegac si¢ wykonawcy potwierdzajacy spetnienie warunkow:
1.1 Posiadajacy uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadaja obowiazek poosiadania takich uprawnien;
1.2 Posiadajacy niezbgdna wiedze i doswiadczenie oraz dysponujacy potencjatem
technicznym i1 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
1.3  Znajdujacy si¢ w sytuacji ekonomicznej i1 finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia;

1.4 Niepodlegajacy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Ocena spelnienia warunkéw w postgpowaniu o zamowienie publiczne
Z ubiegania si¢ o zamdwienia publicznego wyklucza si¢ wykonawcow, ktorzy:

- nie spetniaja warunkoéw udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne z art. 22 Prawa
zamoOwien publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4,

- nie spetniaja warunkow udziatu w postgpowaniu o zamdwienie publiczne, o ktorych mowa w
art. 24 ust. 1 Prawa zamowien publicznych,

- wykonywali bezposrednio czynno$ci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postgpowania, lub postugiwali si¢ w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w
dokonywaniu tych czynnosci chyba, ze udziat tych wykonawcoéw w postgpowaniu nie utrudnia
uczciwej konkurencji,

- zlozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego postgpowania,
- nie zlozyli o$wiadczenia o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie tych warunkow z zastrzezeniem art. 26 ust. 3,
- nie zgodzili si¢ na przedluzenie okresu zwiazania oferta,

3. Zamawiajacy odrzuca oferte¢ wykonawcy:

- niezgodna z ustawa lub jej tre$¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,
- jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub niezaproszonego do
sktadania ofert,
- zawierajaca omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ na podstawie
art. 88, lub bledy w obliczeniu ceny,
- ktory w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na poprawienie
omylki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- niewaznej na podstawie odrebnych przepisow,
- braku zgody na przedluzenie okresu zwiazania oferta,

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentéow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu

potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu.




A. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej
dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych z udzialu w postgpowaniu o zamoOwienie
publiczne wykonawca sktada nastgpujace o§wiadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:
- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- zalacznik Nr: 1
- formularz cenowy — zalacznik Nr: 2
- o$wiadczenie o spelianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu o zamdwienie publiczne —
zalacznik Nr 3,
- aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odregbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie wczes$niej niz 6 miesigcy przed uplywem
terminu sktadania ofert

- dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien/pelnomocnictw 0s6b podpisujacych oferte, o
ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentow rejestrowych,

B. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz
dysponuje potencjalem technicznym 1 osobami zdolnymi do wykonania zamoOwienia w
postgpowaniu o zaméwienie publiczne sktada nastepujace dokumenty:

- wykazu wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat co najmniej czterech robot budowlanych tj.
wykonanie drég o nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych oraz co
najmniej czterech robot budowlanych wykonania dréog o nawierzchni z thucznia kamiennego, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim
rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamowienia, z podaniem ich
wartosci oraz daty 1 miejsca - zalacznik Nr: 4

- wykaz niezbednych do wykonania zamdéwienia narz¢dzi i urzadzen, jakimi dysponuje
wykonawca z wykorzystaniem wzoru - zalgcznik Nr 5

C. Wykonawca zamieszkaly poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postgpowaniu o
zamoOwienie publiczne sktada nastgpujace dokumenty:

-Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa wyzej sktada dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, Ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci

-Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow wskazanych w niniejszym pkt. ,,C" oraz informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 prawa zamowien
publicznych, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie ztozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu



zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania.

D. Dokumenty wymagane w przypadku sktadania oferty wspodlnej:

- Oferta winna zawiera¢: o$wiadczenia 1 odpisy opisane dla kazdego partnera z osobna,
pozostale dokumenty sktadane sa wspdlnie

Wyzej wymienione dokumenty moga by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ przez Wykonawce lub osobe / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodno$¢ z oryginatem".

VIIL. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentow oraz osoby uprawnione do porozumiewania sie z

wykonawcami.

1. Wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
przekazuja pisemnie. Pytania musza by¢ skierowane na adres:

Komisja Przetargowa Urzedu Gminy w Wislicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica

faksem: 0(41)3792128

lub na adres e-mail: przetari @ug.wislica.pl.

Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ faksem lub droga elektroniczna.

2. Osoba ze strony zamawiajacego upowazniona do kontaktowania si¢ z wykonawcami jest:

- w sprawach proceduralnych Przewodniczacy Komisji Przetargowej - Jacek Balicki tel. (41)
3792106 w.23 od poniedziatku do piatku w godzinach od 7:00 do 15:00

- W sprawach merytorycznych - Andrzej Siemieniec (41) 3792106 w. 33 od poniedziatku do
piatku w godzinach od 7:00 do 15:00

3. Osoba ze strony zamawiajacego upowazniona do potwierdzenia wplywu o$wiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca teleksu, telefaksu lub
droga elektroniczna jest:

Marek Gawet (41) 3792106 w. 33 od poniedziatku do piatku w godzinach od 7:00 do 15:00
4. Zamawiajacy udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktorzy pobrali specyfikacje

istotnych warunkow zamowienia chyba, ze pytanie wplynglo: do zamawiajacego na mniej niz 6
dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami



5. Nie udziela si¢ zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnosci
postgpowania.

6. W szczegblnie uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze, w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac tres¢ specyfikacji istotnych warunkoéw
zamoOwienia.

7. Wprowadzone w ten sposob modyfikacje, zmiany lub uzupekienia przekazane zostana, z
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje
istotnych warunkow zamowienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminéw, jak
rowniez pytania Wykonawcoéw wraz z wyjasnieniami staja si¢ integralna cz¢scia specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia i beda wiazace przy sktadaniu ofert. O przedhuzeniu terminu
sktadania ofert, jezeli bedzie to niezbedne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z
modyfikacji, zawiadomieni zostana wszyscy wykonawcy, ktorym przekazano specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia. Wszelkie prawa 1 zobowigzania wykonawcy odnosnie
wczesniej ustalonych terminow begda podlegalty nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczace wadium

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin zwigzania oferta

Oferenci pozostaja zwiazani oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert, tj.
do dnia 26.10.2006 roku

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem
czytelnym.

2) Koszty zwiazane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, o§wiadczenia, opracowane zestawienia i
wykazy sktadane wraz z oferta wymagaja podpisu 0osob uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta 1 zataczniki podpisane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymagaja
zalaczenia wlasciwego petnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia, zataczniki 1 inne
dokumenty, o ktéorych mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiajacego wzorcami (zalacznikami), zawiera¢ informacje i1 dane okreslone w tych
dokumentach.

7) Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 0sob



podpisujacej oferte.
8) Wszystkie strony oferty powinny by¢ spigte (zszyte) w sposob trwatly, zapobiegajacy
mozliwos$ci dekompletacji zawarto$ci oferty.

B. Oferta wspolna

W przypadku, kiedy oferte sktada kilka podmiotow, oferta tych wykonawcoOw musi spehiad
nastgpujace warunki:

1. Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego z wykonawcow wystepujacych wspdlnie lub
upowaznionego przedstawiciela / partnera wiodacego.
2. Upowaznienie do pehienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodacego wymaga podpisu
prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawcow wystepujacych wspdlnie/
partneréw - nalezy zalaczy¢ do oferty
3. Przedstawiciel / wiodacy partner winien by¢ upowazniony do reprezentowania wykonawcow
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Podmioty wystepujace wspolnie ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy wystgpujacego wspolnie przed

przystapieniem do zawarcia umowy o zamdwienie publiczne przedlozona zostanie umowa
regulujaca wspotprace wykonawcow wystepujacych wspolnie. Termin, na jaki zostata zawarta
umowa wykonawcoéw nie moze by¢ krotszy od terminu okreslonego na wykonanie zamowienia.

C. Inne wymagania dotyczace przygotowania oferty: inne wymagania

XI1. Miejsce oraz termin skladania ofert.

1. Ofertg nalezy przesta¢ / ztozy¢ w nieprzejrzystym opakowaniu / zamknigtej kopercie na adres
zamawiajacego w siedzibie zamawiajacego:

Urzad Gminy w Wislicy

Ul. Okopowa 8

28-160 Wislica

Sekretariat

do dnia 27.09.2006 roku do godz. 8:00

2. Koperta / opakowanie zawierajace ofert¢ powinno by¢ zaadresowane do zamawiajacego na
adres siedziby zamawiajacego

Urzad Gminy w Wislicy
UL Okopowa 8
28-160 Wislica

3. Koperta /opakowanie zawierajace oferte winno by¢ oznakowane nast¢pujaco:



,Przetarg nieograniczony na odbudowe drég w miejscowosciach Gorystawice, Kobylniki
Koniecmosty Szczytniki oraz modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych w
miejscowosci Kobylniki i Kuchary” ponadto koperta/ opakowanie winno zawiera¢ doktadne
oznaczenie i adres Wykonawcy

4. Oferty zlozone po terminie beda zwrocone wykonawcom bez otwierania, po uptywie terminu
do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiajacego:

Urzad Gminy w Wislicy

Ul. Okopowa 8

28-160 Wislica

Pokoj nr 13, dnia 27.09.2006 roku o godz. 8:10

6. Sesja otwarcia ofert

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy przekaze zebranym wykonawcom informacj¢
o wysokosci kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie ofert jest jawne 1 nastapi bezposrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert
przekazane zastana nastgpujace informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, ktorego oferta jest
otwierana, cena, a takze termin wykonania zamowienia, okres gwarancji, warunki ptatnosci

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowiazania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie, z
wyodrebnieniem naleznego podatku VAT - jezeli wystepuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmowa¢ wszystkie koszty 1 skladniki zwiazane z
wykonaniem zaméwienia / oferowanych czg$ci zamdwienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiajacego.

Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamoéwienia, nie dopuszcza sig
wariantowosci cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres waznosci oferty (zwiazania).

Ceng za wykonanie przedmiotu zamdwienia nalezy przedstawi¢ w ,,Formularzu cenowym" oraz
w ,,Formularzu ofertowym" stanowiacym zatacznik do niniejszej specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiajacy uzna oferty za spetniajace wymagania 1 przyjmie do
szczegotowego rozpatrywania, jezeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treSci spetnia wymagania okreslone niniejsza
specyfikacja,



1.2z ilo$ci 1 tre$ci zlozonych dokumentow wynika, ze wykonawca spelnia warunki
formalne okreslone niniejsza specyfikacja,

1.3 zlozone oswiadczenia, dokumenty, zas§wiadczenia sa aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,

1.4 oferta zostata ztlozona, w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie,

1.5 wykonawca przedstawit oferte zgodna co do tresci z wymaganiami Zamawiajacego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczen przy ocenie ofert, stanowi
podstawowa zasadg oceny ofert, ktore oceniane beda w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunkow przedstawionych przez wykonawcow w zakresie kazdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalng ilo$¢
punktow ustalona w ponizszym opisie, pozostate beda oceniane odpowiednio -
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybor oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteridw i ustalona punktacj¢: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwyzsza liczbg¢ punktow
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium Waga
cena 100
5. Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kazdym kryterium

otrzyma maksymalna liczbg punktow. Pozostatym wykonawcom, wypetniajacym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktow. Wynik bedzie traktowany jako warto$¢ punktowa oferty.

6. Zamawiajacy dla potrzeb oceny oferty, ktorej wyboér prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego dla zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspolnotowego nabycia towaréw, doliczy do przedstawionej
w niej ceny nalezny podatek od towardéw 1 ustug zgodnie z obowiazujacymi w przedmiocie
zamoOwienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Zastosowane wlasne wzory do obliczenia punktowego

cena najnizsza
zaproponowanej oferty
1los¢ punktow = x 100%x 100
cena badanej oferty

8. Wynik - oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktoéw w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate oferty
zostana sklasyfikowane zgodnie z iloscia uzyskanych punktow. Realizacja zamowienia zostanie
powierzona Wykonawcy, ktorego oferta uzyska najwyzsza ilos¢ punktow.
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XIV. Informacje o formalnosciach, jakie winny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
Zawarcia umowy w sprawie zamowienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem
postanowien wynikajacych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza ofertg z
punktu widzenia kryteriéw przyjetych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyloniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostata zlozona przez
dwoch lub wigcej wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia
publicznego zamawiajacy zazada umowy regulujacej wspdlpracg tych podmiotéw przed
przystapieniem do podpisania umowy o zamdwienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiajacego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogloszen,
- zamieszczone na stronach internetowych zamawiajacego,
- opublikowane w: www.portal.uzp.gov.pl

5. Wykonawcy, ktérzy ztozyli oferty zostana zawiadomieni niezwtocznie o dokonanym wyborze.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy powiadomi odr¢gbnym pismem.

XV. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktory stanowi zalacznik nr - 7

XVIIL. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

1. Srodki ochrony prawnej znajduja si¢ w ustawie Prawo zamowien publicznych w Dziale VI
Srodki ochrony prawne;.

XVIIL. Opis czeSci zamowienia

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych

XIX. Umowa ramowa

11



Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j

XX. Zamoéwienia uzupelniajace

Zamawiajacy przewiduje zamdwienia uzupetniajace

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych

XXITI. Adres poczty elektronicznej. adres stronv internetowej niezbednv do porozumiewania
si¢ droga elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.wislica.pl.
2. Adres strony internetowej: www.ug.wislica.pl

XXIII. Informacje dotyczace walut obcych, w jakim dopuszcza si¢ prowadzenie rozliczen z
zamawiajacym.

Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych,

XXIV. Aukcja elektroniczna.

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektroniczne;,
XXV. Koszty udzialu w postepowaniu o0 zamowienie publiczne:

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztoéw udzialu w postgpowaniu,

XXVI. Ogloszenia wynikow przetargu

Wynik postgpowania zostanie ogloszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamédwien
publicznych oraz w siedzibie zamawiajacego i na stronie internetowej: www.ug.wislica.pl

Niezaleznie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczacy w post¢gpowaniu wykonawcy zostang zawiadomieni pisemnie.

XXVII. Postanowienia koncowe

Zasady udostepniania dokumentéw

1. Uczestnicy postgpowania maja prawo wgladu do tresci protokolu, wnioskéw po uptywie
terminu ich sktadania oraz ofert w trakcie prowadzonego postepowania z wyjatkiem dokumentow
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stanowiacych zalaczniki do protokotu (jawne po zakonczeniu postgpowania) oraz stanowiacych
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji
zastrzezonych przez uczestnikow postgpowania.

2. Udostgpnienie zainteresowanym odbywac si¢ bedzie wg ponizszych zasad:

- zamawiajacy udostepnia wskazane dokumenty po ztozeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostgpnianych dokumentow,

- zamawiajacy wyznaczy czlonka komisji, w ktorego obecnosci udostepnione zostana
dokumenty,

- zamawiajacy umozliwi kopiowanie dokumentow odptatnie, cena za 1 strong 1 zt,

udostepnienie moze mie¢ miejsce w siedzibie zamawiajacego oraz w czasie godzin jego
urzedowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Zalaczniki

Zataczniki sktadajace si¢ na integralna czes¢ specyfikacji:

1. Formularz ofertowy — zatacznik Nr 1.

2. Formularz cenowy — zatacznik Nr 2.

3. Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu o zamowienie publiczne —
zalacznik Nr 3,

4. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat robot budowlanych, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem
1 wartos$cia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamowienia, z podaniem ich
wartosci oraz daty 1 miejsca - zatacznik Nr: 4,

5. wykaz niezbednych do wykonania zamdéwienia narzgdzi i urzadzen, jakimi dysponuje
wykonawca z wykorzystaniem wzoru - zalacznik Nr 5

6. Ksiazka przedmiaréw — zalacznik Nr 6,

7. Projekt umowy — zatacznik Nr 7,

Wislica, dnia 21.09.2006 roku.

Podpis osoby uprawnione;j
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Zalacznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczace wykonawcy

NaAZWaA: s

Siedziba: .,

Adres poczty elektronicznej: .......ccceeeveeevieeecieeecieeeee e,
Strona internetowa: e
Numer telefonu: O (%) e,
Numer faksu: L Gl TP
Numer REGON: e,

Numer NIP: e

Dane dotyczace zamawiajacego
Gmina Wislica
Ul. Okopowa 8
28-160 Wislica

Zobowiazania wykonawcy

Nawiazujac do ogloszenia o zamoéwieniu publicznym: ODBUDOWA DROG W
MIEJSCOWOSCIACH GORYSEAWICE, KOBYLNIKI KONIECMOSTY SZCZYTNIKI
ORAZ MODERNIZACJA DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH W
MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI I KUCHARY, Nr sprawy: OR - 341/12/06, oferujemy
wykonanie zamowienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia za
ceng:

Cena oferty

CNA OTETTOWE TIETEO .ttt eneeenenenenennnns z1
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w tym:

I. Droga w miejscowos$ci Goryslawice(osiedle) na dlugosci 125 m i szerokosci 3,50 m z
wykonaniem obustronnym poboczy o szerokosci 0,30 m.

(07 1 18 1 1110 SO OO UPTORUSTOPRRUPRRUPO zt
(SEOWIIC ...ttt ettt e e et e e e e e e e s tbeeestseeessaeessseeessseeessaeesasseesnsseesnsaeennseeas
.................................................................................................... )
podatek VAT........coooiiiiieeieeeeeeeee e 7t
CeNa DIULIO ..ot zt
(SEOWIIC ...ttt e et e e e te e e e aeeeeabee e saeeesseeesssaeensseesssseesssseessaeenns
....................................................................................................... )

II. Droga w miejscowosci Goryslawice na dlugosci 270 m i szerokosci 3 m wraz z
obustronnym uzupelnieniem poboczy o szerokosci 0,25 m:
CONA NELLO ...ttt ettt e sh e et e bt et e bt e e bt e s bt e et e e bt e e b e e sbe e et e e nateeas 7t

podatek VAT........cooiiieiieiieeece e 7t

CNA DIULLO .ot e e e e e e et ee e e e e e eeeeeeeeaaeeeaaeees zt

podatek VAT.......c.ooiuiiiiieieeeee e zt

CENA DIULLO vttt eeeeeeeeeaeenene 7t

IV. Droga w miejscowosci Koniecmosty na dlugosci 130 m i szerokosci 3,5 m
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podatek VAT........coooiiiieeie et 7t

CINA DIULLO oot e e e e e e e e e e e e e e e eeeraaaeaeeaeees zt

podatek VAT........cooouiiiieeee et 7t

CENA DIULLO vttt enanaeamenannns 71

VI. Droga dojazdowa do gruntéow rolnych w miejscowosci Kobylniki na dlugosci 500 m i
szerokosci 3 m.

L0 E: 151 11 110 SO OO OO OO U PRSPPI PRRPROUPOPR zt
(STOWIIC: ...t ettt ettt et sat e et e e aeeesbe e saeenbeesaeenseensaesaseenseesnseenseas
.................................................................................................... )
podatek VAT........cooouiiiieeee et 7t
CeNA DIULLO ..ottt zt
(STOWIIIC ...ttt et e e e et e e et e e e e ateeeetaeeeetbeeeaseeetseeeseeesseeeeraeens
....................................................................................................... )

VII. Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowosci Kuchary na dlugosci 760 m i
szerokosci 3 m



podatek VAT........cooviiiiiiiieieeee et 7t

CNA DIULLO «eeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e et ee e e e e e eeeeeeeeaaeeeaaeee zt

Oswiadczam, ze :

Wykonam zamo6wienie publiczne w terminie do dnia:
1. Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci Kobylniki i
Kuchary do 30.10.2006 roku.
2. Odbudowa drog w miejscowosciach Gorystawice, Kobylniki, Koniecmosty, Szczytniki do
10.11.2006 roku.

Termin ptatnosci: 30 dni po przedlozeniu faktury.
Okres gwarancji (wyrazony w liczbie miesigcy): 24 miesiace.
Reklamacje beda zatatwiane w terminie: 14 dni.

Osoby do kontaktéw z Zamawiajacym
Osoba / osoby do kontaktow z Zamawiajacym odpowiedzialne za wykonanie zobowigzan
umowy:

Pelnomocnik w przypadku skladania oferty wspolnej

NAZWISKO, TIMIIC ..vvviiieiiiieeeeeiiieeeeeiee e eeette e e eett e e e eetreeeeeeaaeeeeeetaeeeeeeeaseeeeeenaeeeeenns

STANOWISKO ..ottt e e e e e e e e et eaee e e e e e e ee e aaeaeeeeeeaaeaaaaeaaeaaaraaes

Telefon......ooveveriiniiiiie FaX. oo
Zakres*:

- do reprezentowania w postgpowaniu

- do reprezentowania w postgpowaniu 1 zawarcia Umowy

- do zawarcia umowy

1. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia, nie
wnosimy zadnych zastrzezen oraz uzyskaliSmy niezbedne informacje do przygotowania
oferty.

2. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych z oferta przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia.
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3. Oswiadczamy, ze zalaczone do specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia wymagania
stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostaly przez nas zaakceptowane bez
zastrzezen 1 zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu 1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spetnienia wymagan do oferty zataczam:

Zastrzezenie wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty sktadajace si¢ na ofert¢ nie moga by¢ ogdlnie udostepnione:

Podpisy oséb uprawnionych
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Zalacznik Nr 2
NazZWa WYKONAWCY  .oioiieiieieeie ettt ettt ettt e saeesaeesteesneesseenseenseens

AdIes WYKONAWCY  ooooiieiieiieiieieeie et esie et e e este et e e steete e bt esseesaessaesseesseessaesseessenns

MiJSCOWOSE ...eeneeeeeeieeiie ettt Data .....ccccceveennne
FORMULARZ CENOWY
Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamoéwienia:
Lp. Przedmiot [los¢ j.m Cena Netto (kol.3x | VAT Brutto
jednostkowa kol.4) (kol.5+kol.6)
netto
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Droga w miejscowos$ci Gorystawice(osiedle) na dlugosci 125 m i szerokos$ci 3,50 m z wykonaniem obustronnym poboczy o szerokosci 0,30
m.
1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 125 m

drog w terenie rOwninnym.

2. | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |437,50 m?
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3. | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm 437,50 m’

4. | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 437,50 m?
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)

5. | Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | 2,25 m’
sortowanym zaggszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm -
uzupelnienie poboczy thuczniem, $rednia grubo$c warstwy 3
cm

Razem

Droga w miejscowosci Gorystawice na dlugosci 270 m i szeroko$ci 3 m wraz z obustronnym uzupelnieniem poboczy o szerokosci 0,25 m:

1. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 270 m
drog w terenie rOwninnym.

2. | Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie |810,00 m*
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3. | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm 810,00 m’
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4. | Nawierzchnia - destrukt o grubos$ci 5 cm. 40,50 m’

5. | Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 4,05 m’
sortowanym zaggszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm -
uzupelnienie poboczy thuczniem, §rednia grubosc warstwy 3 cm

Razem

Droga w miejscowosci Kobylniki na dlugos$ci 150 m i szerokosci 3 m

1. |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 150 m
drog w terenie rOwninnym.

2. |Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie | 450 m’
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3. | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm 150 m’

4. | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm 450 m?
Nawierzchnia - destrukt o grubos$ci 5 cm. 22,50 m®

Razem

Droga w miejscowosci Koniecmosty na dlugosci 130 m i szerokos$ci 3,5 m

1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 130 m
drog w terenie rOwninnym.

2. | Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie |455,00 m?
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3. |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 15 cm | 455,00 m*

Razem:

Droga w miejscowosci Szczytniki na dlugosci 370 m i szerokosci 3 m. wraz z obustronnym uzupelnieniem poboczy o szerokosci 0,25 m:

1. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 370 m
drég w terenie rOwninnym.

2. |Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie | 1110,00 m?
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3. |[Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 10 cm | 1110,00 m?

4. [Nawierzchnia - destrukt o grubosci 5 cm. 55,50 m’

5. | Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 5,55 m’
sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm -
uzupelnienie poboczy thuczniem, §rednia grubo$c warstwy 3 cm
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Razem: | |
Droga dojazdowa do gruntéow rolnych w miejscowosci Kobylniki na dlugosci 500 m i szerokosci 3 m.
1. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 500 m
drég w terenie rowninnym.
2. |Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie | 1500 m?
w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3. | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm 1500 m?
4. |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm | 1500 m?
5. |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 7cm | 1500 m?
Razem
Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowosci Kuchary na dlugosci 760 m i szerokos$ci 3 m
1. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 760 m
drég w terenie rdwninnym.
2. |Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie |2280 m’
w gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3. | Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. 15 cm | 2280 m?
Razem
OGOLEM

Wartos$¢ pozycji OGOLEM nalezy przeniesé do formularza ofertowego.

Czytelne podpisy 0s6b uprawnionych
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Zalacznik Nr 3

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU O
ZAMOWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot  zaméwieniaz ODBUDOWA DROG W  MIEJSCOWOSCIACH
GORYSLAWICE, KOBYLNIKI KONIECMOSTY SZCZYTNIKI ORAZ
MODERNIZACJA DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH W
MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI I KUCHARY

NaZWa WYKONAWCY....c.eviiiiiiieciieeiee ettt e e e e sevee e
AdIes WYKONAWCY.....cocuiiiiiiieciiieeiiee st et e e eetae e aaeesaveeesaree s
Oswiadczam, ze spelniam nizej wymienione warunki udziatu w postgpowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamoéwienia
dziatalnosci, czynnos$ci zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. Posiadam niezbedna wiedza 1 doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

3. Znajduj¢ si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o zamowienie publiczne na podstawie art.
24 prawa zamowien publicznych

Na kazde zadanie Zamawiajacego dostarczymy niezwlocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzajace prawdziwo$¢ kazdej z kwestii zawartych w oswiadczeniu, wszystkie
informacje sa zgodne z prawda.

Podpisy 0séb uprawnionych
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Zalacznik Nr 4

NaZWa WYKONAWCY  .oeiiiiiieiie ettt e et e e et e e s aee e ssveeeseneeesaseeenns
Adres WYKONAWCY  oooiiiiiciiiccie ettt ve e e ive e st e e e e e sssaeesaneeessseeeenns

MIEISCOWOSCE .evveeneveeeereeeiiee e Data .......ccuveneee.

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIECIU LAT ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat co najmniej czterech rob6t budowlanych tj.
wykonanie drég o nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych oraz co
najmniej czterech robdt budowlanych wykonania drog o nawierzchni z thucznia kamiennego,
tozsamych z zakresem 1 warto$cia zamoOwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartos$cia robotom budowlanym
stanowiacym przedmiot zaméwienia, wymagany w celu potwierdzenia, ze wykonawca
posiada niezbedna wiedzg oraz doswiadczenie a takze dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamo6wienia.

Lp. Odbiorca / Miejsce Wartos¢ Zakres Daty
wykonania* przedmiotowy | rozp./zakonczenia

* Do wykazu nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze w/w roboty te zostaly wykonane
nalezycie (np.: referencje, protokoty odbioru lub inne posiadane przez Wykonawce
dokumenty potwierdzajace ww. warunek).

Czytelne podpisy 0sO6b uprawnionych
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Zalacznik nr 5
NAZWA WYKOMAWCY .ottt sttt e e st e e e s et eeessabbeeeeas
Adres WYKOMAWCY ..ottt ettt e st e st e e s be e e sabee e s nbeeenanee s
MieJSCOWOSE .....ooevveeiieeiieeiieeieeeee e Data .........................
WYKAZ NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA NARZEDZI I
URZADZEN JAKIE POSIADA WYKONAWCA
Wykaz narzedzi i urzadzen wymagany jest w celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada

niezbedna wiedze oraz do§wiadczenie a takze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia.

Lp. [Nazwa Forma wtasnosci

Imiona i nazwiska 0s6b uprawnionych do  Czytelne podpisy os6b uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy
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DROGA GORYStAWICE OSIEDLE

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zalacznik Nr 6

N

|

H

|

H

H

H

|

H

H

‘ Podstawa ‘ ‘ Opis i wyliczenia ‘ ‘ j.-m. H Poszcz ‘ ‘ Razem
DROGA GORYSLAWICE OSIEDLE NA DLUGOSCI 125 M | SZEROKOSCI 3,50 Z WYKONANIEM OBUSTRONNYM POBOCZY O
SZEROKOSCI 0,3M
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
0111-01 réwninnym.
L0125 Gm | o5 |
| I
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
125735 e awso0 |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RAZEM‘ ‘ 437.500‘
KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
0113-06
H125*3.5 ‘ ‘mz H 437.500H ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RAZEM‘ ‘ 437.500‘
KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
0309-02 cm (warstwa $cieralna)
H125*3.5 ‘ ‘mz H 437.500H
[  razm aarswo
KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym m3
0107-01 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - uzupelnienie poboczy
ttuczniem, $rednia grubos$c warstwy 3 cm
H125*0.30*2*0.03 ‘ ‘m3 H 2.250H ‘
I | RazEm| 2250

H
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DROGA GORYStLAWICE

KSIAZKA PRZEDMIAROW

0,25M

R

H

H

H

H

H

H

H

H

H

‘ Podstawa H Opis i wyliczenia H jm. ‘ ‘ Poszcz ‘ ‘ Razem
DROGA GORYSLAWICE O DLUGOSCI 270 M | SZEROKOSCI 3M Z OBUSTRONNYM UZUPELNIENIEM POBOCZY O SZEROKOSCI
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym.
027 | oom
| | RAZEM| 0270
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
0103-03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
H270*3 Hm2 H 810.000H ‘
H H ‘ ‘ RAZEMH 810.000‘
KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
0113-05
2703 m2 | 810000 |
H © Razm si0000
wycena Nawierzchnia - destrukt o grubosci 5 cm. m3
indywidualna
H270*3*0.05 Hm3 ‘ ‘ 40.500‘ ‘
| | RAZEM| 40.500
KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym m3
0107-01 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - uzupelnienie poboczy
tluczniem, $rednia grubosc warstwy 3 cm
H270*0.25*2*0.03 Hm3 ‘ ‘ 4.050‘ ‘ ‘
| | RazEm| 4.050

]
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DROGA KOBYLNIKI 150 M

KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘ Podstawa H Opis i wyliczenia H jm. ‘ ‘ Poszcz ‘ ‘ Razem ‘
‘REMONT DROGI W MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI NA ODCINKU 150 M | SZEROKOSCI 3 M ‘
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km

0111-01 réwninnym.
s o o |
] )
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2

0103-03 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
I 1503 m2 | 450000 |
] T
KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m2

0113-01
T oo |
] e e
KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2

0113-05
l:” H150*3 Hmz H 450.000H ‘
l:” H ‘ ‘ RAZEMH 450.000‘

5|/ wycena Nawierzchnia - destrukt o grubosci 5 cm. m3
indywidualna

150'3'0.05 3 22,500 |

H |
] | | mazm 2sw0

DROGA KONIECMOSTY

KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘ Podstawa H Opis i wyliczenia H j.m. H Poszcz H Razem ‘

‘DROGA KONIECMOSTY NA DLUGOSCI 130 M | SZEROKOSCI 3,5 M WYKONANA W KAMIENIU W KIERUNKU ‘

KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km

0111-01 réwninnym.
e o |
| | . RazEm o1
KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2

0103-03 kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
l:” ‘ ‘ 130*3.5 m2 H 455.000‘ ‘ ‘

|
_ | | Rezm esson

KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 15 cm m2
0204-06

D‘ H130*3.5 Hmz H 455.000H ‘
L] | | RazEm ass000
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DROGA SZCZYTNIKI 370M

KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘ Lp. H Podstawa H Opis i wyliczenia H jm. H Poszcz H Razem
ODBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI SZCZYTNIKI NA DLUGOSCI 370 m, | SZEROKOSCI 3 m.WRAZ Z UZUPELNIENIEM
POBOCZY
1//KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym.
| 037 Jm 030 |
L H | Ramm 0
2 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
0103-03 kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
‘ H H370*3 Hmz H 1110.000H ‘
L | | RAZEM 1110000
3 |KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 10 cm m2
0204-05
‘ H H370*3.0 HmZ H 1110.000H ‘
L | | RAZEM 1110000
4| lwycena Nawierzchnia - destrukt o grubosci 5 cm. m3
indywidualna
‘ H H370*3*0.05 HmS H 55.500H ‘
L H || Razmm sss00
5 |KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym m3
0107-01 zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm - uzupelnienie poboczy
ttuczniem, $rednia grubosc warstwy 3 cm
1 {3700.252°0.03 m | ss0 |
L H | RazEm s
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MODERNIZACJA DROG DOJAZDOWYCH DO POL W MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

‘ Podst ‘ ‘ Opis i wyliczenia ‘ ‘ j-m. H Poszcz H Razem ‘
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km

0111-01 réwninnym.
Ll 0,500 km o 0500 |
] | L RazEm oS0
KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2

0103-03 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
l:” HSO0.00*S.OO HmZ H 1500.000H ‘
] e e
KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

0104-01
Ll 1500.00°3.00 m2 | 1500.000 |
|:| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H RAZEM H 1500.000‘
KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2

0204-02
l:” H500.00*3.00 Hm2 H 1500.000H ‘
|:| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RAZEM ‘ ‘ 1500.000‘
KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm m2

0204-04
l:” HSO0.00*S.OO HmZ H 1500.000H ‘
I e e
Modernizacja drég dojazdowych do pdél Kuchary

KSIAZKA PRZEDMIAROW
‘ Podst H Opis i wyliczenia ‘ ‘ j-m. ‘ ‘ Poszcz ‘ ‘ Razem
Y
1//KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km

d.1//0111-01 réwninnym.
L m oo |
] e om
KSNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ||m2
d.1//0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
I | 760.003.00 m2 | 2280.000 |
i H  Razm 2200
KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa goérna o gr. 15 cm m2
d.1| 0204-06
|:| H760.00*3.00 Hm2 H 2280.000H ‘
] )
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Zalacznik Nr 7
UMOWA Nr

Zawarta w dniu ............ 2006 roku w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego
(warto$¢ przedmiotu zamowienia ponizej 60 000 EURO) na ODBUDOWA DROG W
MIEJSCOWOSCIACH GORYSLAWICE, KOBYLNIKI KONIECMOSTY
SZCZYTNIKI ORAZ MODERNIZACJA DROG DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW
ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI I KUCHARY

pomigdzy:

Gming Wislica, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. mgr inz. Stanistaw Krzak - Wajt Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Haliny Sokolowskiej

a

reprezentowanym przez:

naste¢pujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie przedmiotu
zaméwienia:.  ODBUDOWA DROG W MIEJSCOWOSCIACH GORYSLAWICE,
KOBYLNIKI KONIECMOSTY SZCZYTNIKI ORAZ MODERNIZACJA DROG
DOJAZDOWYCH DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI KOBYLNIKI I
KUCHARY

2. Roboty zostana wykonane zgodnie ze SIWZ oraz zlozona oferta, ktore stanowia integralna
€Zz€S$¢C umowy.

§ 2.

1. Miejsce, zakres i termin rozpoczecia robot
a) Wykonawca rozpocznie realizacje zamowienia w dniu wskazanym przez Zamawiajacego
nie p6zniej jednak niz 7 dni od podpisania umowy i przekazania placu budowy.

1. Termin zakonczenia robodt ustala sie na dzien
1) Modernizacja drog dojazdowych do gruntow rolnych w miejscowosci
Kobylniki i Kuchary do 30.10.2006 roku.
2) Odbudowa drog w miejscowosciach Gorystawice, Kobylniki, Koniecmosty,
Szczytniki do 10.11.2006 roku.
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§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia (zgodnie z zakresem) Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ni€ WYZSZ€ NIZ .eveeeeessccsscsnses zk (stownie:........................
......................... )

(15 1 18 1 1110 SOV PSOPPR zt

(SEOWIIC: ...ttt ettt ettt et e st e e bt estaeebeeesaeanseessseenseesnseenseassseenseesnseenseanns
................................................................................................................. )
w tym:

I. Droga w miejscowosci Gorystawice(osiedle) na dlugosci 125 m i szerokosci 3,50 m z
wykonaniem obustronnym poboczy o szerokosci 0,30 m.

L7 1 18 1 1] 110 IO SO P ST ORTUTOURIPRRRPO zt
(SEOWIIC ...ttt e et e et e et e e e abeeesbeeebaeessaaeesssseeasseeensseeensseeenses
................................................................................................. )
podatek VAT........coooiiiieeee e 7t
(OS] 1 T: 1 o) 1110 RS SR UPRUPR 7t
(SEOWIIC ...ttt e et e e e ee e e s te e e abeeesaseeesseeessseesssseeessaeesssseennsaeenns
.................................................................................................. )

II. Droga w miejscowosci Goryslawice na dlugosci 270 m i szerokosci 3 m wraz z
obustronnym uzupelnieniem poboczy o szerokosci 0,25 m:
(010 11 1 1< 110 IO SO PRPROR PRI PRRPPOPR

podatek VAT........cooiiiiiiiieeeeee et 7t

CNA DIULLO <ot e e e e e et e e e e e e e eeeeeaeaaeeeaaeee

podatek VAT........c.oooiiiiiieieeeeee et zt

CNA DIULLO ettt eeeeeeeeeaennnnes 7t
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IV. Droga w miejscowosci Koniecmosty na dlugosci 130 m i szerokosci 3,5 m

L0 F: 151 11 110 TR P TR OPRUP zt
(SEOWIIE ..ottt e et e ettt e e st e e esteeensaeeensaeesnsaeensseeensseeensseennnees
................................................................................................. )
podatek VAT........c.ooiuiiiiieieeee e zt
CeNA DIULLO ..ottt st zt
(SHOWIIE ...ttt e et e e et e e st e e s bt e e s sbee e saeeesseeessseesnsseesnsaeesnneeennsneenns
................................................................................................. )

L0710 11 1 1< 110 SO PSP PPRORPUUPRRP PP zt
[ (0007818 USSP
.............................................................................................. )
podatek VAT........cooiiiiiiiiieeeee e 7t
Cena DIULIO ..ot zt
(SHOWIIC ...ttt e et e et e e st e e s teeessbee e sseeessseeesssaeessseesssaeensssaennsaeanns
................................................................................................. )

VI. Droga dojazdowa do gruntow rolnych w miejscowosci Kobylniki na dlugosci 500 m i
szerokosci 3 m.

L0710 E: 1 1 1< 110 IO PO PP P RO UTORRRPPOPR zt
[ (0007818 PSR
................................................................................................. )
podatek VAT........cooviiiiiiiieieeee et 7t
Cena DIULIO ..ot zt
(SHOWIIC ...ttt e e e et e e st e e s beeessbee e sseeessseeessseeessseeessseessssaenssneenns
................................................................................................. )

VII. Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w miejscowosci Kuchary na dlugosci 760 m i
szerokos$ci 3 m

podatek VAT........cooviiiiiiiieieeee et 7t

CNA DIULLO <ot e e e e e et e e e e e e e eeeeeaeaaeeeaaeee zt
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2. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w ciagu 30 dni od dnia zlozenia faktury
wystawione] na koniec miesiagca, w ktorym byta wykonywana ustuga, przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcg.

3. W przypadku nie zrealizowania rzeczowego zakresu zaméwienia, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do obnizenia kwoty umownej proporcjonalnie do wykonanego zakresu prac z
uwzglednieniem stawek jednostkowych podanych przez Wykonawcg w formularzu cenowym
stanowiacym zalacznik do niniejszej umowy.

5. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych - do wys. 20 % warto$ci umowy
-z Wykonawca zostanie zawarta odrgbna umowa.

§ 4.

1. Wykonawca udzieli 24 miesi¢cznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia usterek niezwlocznie w okresie nie dtuzszym
niz 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy
data rozpoczgcia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia
wad po uplywie okresu gwarancji.

§5

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
- 5,00 % wartosci umowy za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
wykonawcy,
- 0,10 % warto$ci umowy za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,
- w przypadku gdy Wykonawca w umdéwionym terminie nie wykona ustugi.

§ 6.

1. Pan Andrzej Siemieniec — pracownik Urzedu Gminy bgdzie koordynowal wykonywanie
ustugi w imieniu Zamawiajacego.
2. Obowiazki inspektora nadzoru w imieniu Zamawiajacego sprawowal bedzie ...............
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§7.

Ustalenia dodatkowe:
1. W przypadku napotkania trudnosci w realizacji zamdwienia, wszelkie zmiany Wykonawca

bedzie uzgadniat z pracownikiem o ktorym mowa w § 6.
2. Za szkody powstale z niewlasciwego wykonywania przedmiotu zamédwienia odpowiada
Wykonawca.
3. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem sprz¢tu magazynowaniem 1 transportem na
miejsce wykonanie zamowienia ponosi Wykonawca.
4. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zakresu umowy na skutek okolicznosci,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9.

Zmiany postanowien niniejszej umowy moga nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie
pod rygorem niewaznosci.

§ 10.
Ewentualne spory rozstrzygane beda przez Sadu wlasciwego dla Zamawiajacego.
§11.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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